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1. Termostatınızı doğru ayarlayın
Yaşam alanları için önerilen sıcaklık 18-21°C’dir. Termostatı yalnızca 1°C 
düşürmek, ısınma maliyetlerini %10’a kadar azaltabilir ve yılda yaklaşık 
100 £ tasarruf sağlayabilir.

2. Isıtıcınızda zamanlayıcı kullanın
Isıtmanızı sadece ihtiyaç duyduğunuzda çalışacak şekilde 
ayarlayın. Örneğin, uyanmadan 30 dakika önce açılmasını, 
gece veya evden çıktığınızda kapanmasını sağlayın, 
böylece enerjiyi boşa harcamazsınız. 

3. Kombi ayarlarınızı ögrenin
Kombi kullanıyorsanız, ısınma için su akis sıcaklığını 
55-60°C’ye, sıcak suyu ise 50°C’ye ayarlamak gaz 
tüketimini azaltabilir. Sıcak su tankınız veya elektrikli 
rezistansınız varsa, suyu 60°C’de tutun. Bu, bakteri 
oluşumunu, aşırı ısınmayı önler ve maliyetleri düşürür.

4. Kullanılmayan odalardaki radyatörleri kısın
Nadiren kullanılan odalarda radyatör ayarını düşürün ve kapıyı kapalı 
tutun. Böylece ısı en çok kullanılan odalarda kalır.

5. Radyatörlerin önünü mobilyalarla kapatmayın
Radyatörlerin önündeki koltuk, perde veya büyük mobilyalar ısıyı 
hapseder ve odanın düzgün bir şekilde ısınmasını engeller. Mobilyaları 
radyatörlerden uzaklaştırın veya perdeleri radyatörün arkasına sıkıştırın.

Isıtma ve enerji maliyetlerini 
düşürmeye yardımcı  
olması için, evdeki ısıtmayı 
yönetmeyi ögrenin

6. Elektrikli ısıtıcıların nasıl çalıştığını öğrenin
Elektrikli ısıtıcılarınız varsa, ısıyı boşa harcamamaları için nasıl 
programlanacaklarını öğrenin. Farklı tip ısıtıcılar farklı çalışır, bu sebeple: 
l Kendi ısıtıcınızın nasıl çalıştığını öğrenin – kullanım kılavuzunu okuyun.  
l Eğer depolamalı ısıtıcı (storage heater) kullanıyorsanız ve enerji 
sağlayıcınızdan Economy 7 tarifesi aldıysanız, gece 
boyunca şarj ederek daha ucuza çalıştırabilirsiniz.  
l Kullanımı pahalıysa, daha ucuz elektrikli seçenekleri 
düşünün. Termostatı ve zamanlayıcısı olmayan 
halojen veya fanlı ısıtıcıyı, termostatlı ve zamanlayıcılı 
konvektör ısıtıcı veya yağlı radyatörle (yaklaşık 30–70 £) 
değiştirmek çok daha verimli olabilir.

7. Sıcak su tanklarını ve kalorifer borularını yalıtın
Tank ve boruları izolasyon malzemesiyle kaplamak ısı kaybını azaltır ve 
suyunuzun daha uzun süre sıcak kalmasını sağlar.

8. Radyatörlerinizi düzenli olarak havasını alın
Radyatörlerin üst kısmı soğuksa, içinde sıkışan havayı boşaltmak gerekir 
ki daha verimli ısınsın. 

9. Gazlı kombinizin bakımını yılda bir yaptırın
Düzenli bakım yaptırmak, kombinizin güvenli ve verimli çalışmasını 
sağlar, arıza riskini azaltır ve küçük sorunların büyük masraf çıkarmadan 
fark edilmesini sağlar. 

10. Kombi verimliliği için yeni sürümleri kontrol 
edin
Kombiniz 15 yıldan eskiyse, modern A sınıfı yoğuşmalı 
kombiye geçmek yılda 300 pounda kadar tasarruf 
sağlayabilir.

11. Akıllı termostat veya termostatik kontrol kullanın
Akıllı termostatlar rutinlerinizi öğrenir ve gereksiz ısınmayı önlemek 
için ayarları otomatik yapar. Bazıları, ekstra tasarruf sağlamak için akıllı 
telefon uygulamalarıyla da kontrol edilebilir.


